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TESSUTI / FABRICS / TISSUE
ECO.PELLE / ECO.LEATHER / ECO.CUIR

            

PULIZIA / CLEANING

Pulire con panno in tessuto inumidito ed insaponato, ben striz-
zato. Risciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi,               
candeggine, detergenti chimici o spray per la pulizia. In generale 
i colori chiari non possono essere messi a contatto di vestiti con 
coloranti non fissati (Es. Jeans e derivati) onde evitare macchie ed 

aloni che non si possono pulire.
Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water.      
Do not use solvents, bleach, synthetic detergents, polishes or     
aerosol spray. Normally light colors should not come in contact 
with no fixed cloured clothes (Such as Jeans and similar) not to 

cause stains and rings that cannot be cleaned up. 

Possono esserci delle differenze di colore tra un lotto di     
fabbricazione e l’altro. 

There may be color diffences from one batch to another of 
manufacturing.

L’azienda si riserva il diritto di modificare o eliminare gli      
articoli/colori presenti in questo campionario in qualsiasi 

momento e senza preavviso. 
The company reserves the right to modify or delete the     
items/colors in this samples catalogue any time and without 

notice.

TOTAL LIVING
636

TEST

Composizione / Composition

Peso / Weight

Spessore / Thickness

Resistenza alla trazione / Tensile strength

Allungamento a rottura / Elongation at break

Resistenza all’abrasione / Abrasion resistance MARTINDALE

Reazione al fuoco / Flame retardancy

Caratteristiche particolari / Particular characteristics

Solidità alla luce / Fastness to light

NORMA

UNI EN 222.86-2 : 2001

UNI EN 222.86-3 : 2001

UNI EN ISO 1421
METODO 1

UNI I EN ISO 1421
METODO 1

UN I EN ISO
12947-2 : 2000

UNI 9175 (2010)

VALORI

90% PVC plastificato
10% Poliammide

700    50 Gr/m2

1,05    0,10 mm

Longitudine / Longitude ≥ 320 N
Trasversale / Transversal ≥ 260 N

Longitudine / Longitude ≥ 230 %
Trasversale / Transversal ≥ 230 %

80.000 cycles

CLASSE 1 IM

Antibatterico / Antibacterial
Fungicida / Fungicide

6/7 °

UNIT COLOR
06926

TEST

Classe ignifuga / Flame retardant

Tendenza alla formazione di pelosità superficiale e palline (PILLING)

Resistenza all’abrasione / Abrasion resistance MARTINDALE

Cuciture / Sewing

Solidità del colore / Color fastness

Lavaggio ad umido / Wet washing

Lavaggio a secco / Dry cleaning

Sfregamento ad umido / Wet Rubbing

Sfregamento a secco / Dry rubbing

Luce / Light

Variazioni dimensionali / Dimensional stability

Composizione / Composition

Peso / Weight   MTL / MQ

Fili trama / Weft threads

Fili ordito / Warp threads

NORMA

IWS Test met. 196 1000 cicli/cycles

UNI EN ISO 12947-2/2000

IWS Test met. 117 UNI 9743/90
IWS Test met. 117 UNI 9743/90

UNI EN ISO 105 C06 : 1994 A1M

UNI EN ISO 105X05 : 1994

UNI EN ISO 105X12 : 2002

UNI EN ISO 105X12 : 2002

UNI EN ISO 105 B02 : 1994

UNI EN ISO 6330 : 2022 Ordito/Warp
UNI EN ISO 6330 : 2022 Trama/Weft

VALORI

M1 (F) - BS5867 (UK)
B1 (D) - IMO (Maritime)
CLASSE 1

3/4

20.000

Ordito / Warp 2,70 mm
Trasversale / Weft 2,50 mm

Scala

4/5  1 - 5

5    1 - 5

5    1 - 5

5    1 - 5

4/5  1 - 8

<= + 1,0%
<= + 1,0%

51% Trevira 49% Poliestere

Gr. 831 / Gr. 277

NE 16/2 18 Fili-Threads / cm

DTEX 150 71 Fili-Threads / cm

STRATOS TEST

Composizione / Composition

Peso / Weight

Altezza / Widht

Resistenza all’abrasione / Abrasion resistance

Resistenza al pilling / Pilling resistance

Resistenza alla trazione / Tensile Strength

Scorrimento dei fili / Tear displacement

Solidità del colore allo sfregamento / Colour fastness to rubbing (Dry)

Solidità del colore allo sfregamento / Colour fastness to rubbing (Wet)

Solidità del colore al lavaggio a secco / Colour fastness dry cleaning

Solidità del colore al lavaggio in acqua / Colour fastness to washing

Solidità del colore alla luce / Colour fastness to light

NORMA

UNE EN ISO 12947-2

UNE EN ISO 12945-2

UNE EN ISO 13934-1

PR EN ISO 13936-2

ISO 105 X 12

ISO 105 X 12

ISO 105 - D01

ISO 105 - C06

UNE EN ISO 105 - B02 : 2001

VALORI

100% PES

528,2 gr/m2

140

> 60.000 cycles

5

O / WP 640 N - T / WF 710 N

O / WP 4,7 - T / WF 4,7

O / WP 4-5 - T / WF 4-5

O / WP 4-5 - T / WF 3-4

Degradation 4-5
Crocking PES-5/CO-5

Degradation 4-5
Crocking PES-5/CO-5

7

INCAS TEST

Composizione / Composition

Peso / Weight

Altezza / Widht

Spessore / Tickness

Densità / Density

Resistenza a trazione / Tensile Strenght 

Resistenza alla lacerazione / Tear resistance

Solidità allo sfregamento / Colour fastness to rubbing

Martindale

Solidità del colore alla luce / Colour fastness to light - Scala dei blu / Blue scale

Classe ignifugo / Flame retardant norms

NORMA

UNI EN ISO 2286 - P.2°

UNI EN ISO 2286 - P.3°

UNI EN ISO 1421

UNI EN ISO 4674 meth.B

UNI EN ISO 105 - X12 : 2003
Scala dei grigi / Grey scale

EN 13520  : ISO 12947

UNI ISO 4582/4892

UNI 9175-CLASSE 1IM  -  ISO 3795  -  S 5852  
FMVSS 302  -  UNI EN 1021-1/2  -  TB 117

VALORI

88% PVC - 8% PES - 4% COT

650 gr/m2       +/- 5%

140 cm

0,95 mm          +/- 0,1%

0,68 gr/cm3

Long. N/5cm - 300 - Minim.
Across N/5cm - 200 - Minim.

Long. N 20 - Minimum
Across N 15 - Minimum

Secco / Dry   4
Umido / Wet  4

Secco / Dry  100.000

7 - minimo / minimum

HERO TEST

Composizione / Composition

Peso / Weight

Solidità colore alla luce / Colour fastness to light 

Solidità colore allo sfregamento / Colour fastness to rubbing

Scorrimento dei fili sulle cuciture / Seam slippage

Resistenza alla formazione di Pilling / Pilling

Resistenza all’abrasione (End point) / Abrasion resistance

Reazione al fuoco / Reaction to fire

NORMA

ISO 105 - B02

ISO 105 - X12

EN ISO 13936-2

ISO 12945-2 (Martindale)

ISO 12947-2 (Martindale)

CLASSE 1 IM  -  UNI 9175  -  EN 1021-1+2  
BS5852:2006 Cig.+Flame  - California test TB117

VALORI

100% PET (Recycled)

585    5% g/m

7

Dry 4/5 - Wet 4

With 4 mm - Lenght 4 mm

4

50.000 cycles

CLASSE 1 IM
UNI 9175
EN 1021-1+2  
BS5852:2006 Cig.+Flame 
California test TB117

CLASSE 1 IM
UNE-EN 13773:2003
UNE-EN 1021-1 : 2006
UNE-EN 1021-2 : 2006
UNE 23727: 1990

CLASSE 1 IM
UNI 9175
ISO 3795  
S 5852  
FMVSS 302  
UNI EN 1021-1/2  
TB 117

M1 (F) - BS5867 (UK)
B1 (D) - IMO (Maritime)
CLASSE 1

CLASSE 1 IM
IMO 2010 - FTP CODE - Par. 7.3
IMO 2010 - FTP CODE - Par. 7.2
EN 1021-1 : 2014
EN 1021-2 : 2014
UNI 9175 : 2010 
DIN 4102-1 : B2
NF P 92-503 : 1995 - Prova M2

CAT. B

CHAIR

DOTTY

PEPPER

LEXI

CELINE

AFRODITE

FIFTY

CUBICA

DIVA

MILENA

JOLIE

CONO

CHARLIE

GEO

TREE

SORRISO

FABRIC / ECO-LEATHER

UNIT COLOR / HERO / STRATOS / INCAS / TOTAL LIVING

UNIT COLOR / HERO / STRATOS / INCAS / TOTAL LIVING

UNIT COLOR / HERO / STRATOS / INCAS / TOTAL LIVING

UNIT COLOR / HERO / STRATOS / INCAS / TOTAL LIVING

UNIT COLOR / HERO / STRATOS / INCAS / TOTAL LIVING

INCAS / TOTAL LIVING

UNIT COLOR / HERO / STRATOS / INCAS / TOTAL LIVING

INCAS / TOTAL LIVING

UNIT COLOR / HERO / STRATOS / INCAS / TOTAL LIVING

UNIT COLOR / HERO / STRATOS / INCAS / TOTAL LIVING

UNIT COLOR / HERO / STRATOS / INCAS / TOTAL LIVING

INCAS / TOTAL LIVING

UNIT COLOR / HERO / STRATOS / INCAS / TOTAL LIVING

UNIT COLOR / HERO / STRATOS / INCAS / TOTAL LIVING

INCAS / TOTAL LIVING

CAT. G

CAT. C

CAT. A

CAT. B



51% TREVIRA - 49% PL

Ignifugo classe 1 / Fireproof class 1 / Class ignifuge 1

Tessuto / Fabric - Cat. B

06926. 10   Bianco/White 06926. 35   Rosso/Red06926. 01   Beige/Beige 06926. 20   Marrone/Brown

06926. 50   Blu/Blue06926. 03   Grigio chiaro/Light grey 06926. 05   Grigio scuro/Dark grey 06926. 06   Nero/Black

ANTIMACCHIA /ANTISTAIN 
Si pulisce solo con acqua

You can clean with just water

100% PES

Ignifugo classe 1 / Fireproof class 1 / Class ignifuge 1

Tessuto / Fabric - Cat. C

STRATOS. 01   Bianco/White STRATOS. 112   Grigio chiaro/Light greySTRATOS. 20   Beige/Beige STRATOS. 32   Marrone/Brown

STRATOS. 15   Nero/BlackSTRATOS. 12   Cemento/Concrete STRATOS. 131   Tortora STRATOS. 13   Grigio scuro/Dark grey

STRATOS. 54   Salmone/Salmon STRATOS. 29  Turchese/TurquoiseSTRATOS. 105   Ocra/Ocher STRATOS. 26   Verde/Green

HERO 401   Beige chiaro/Light beige HERO 801   Verde/GreenHERO 307   Ocra/Ocher HERO 901   Rosa/Pink

HERO 602   Grigio/Grey HERO 711   Azzurro/light blue HERO 701   Blu/Blue HERO 200   Nero/Black

100% RECYCLED & 100% RECYCLABLE!  This fabric has been made with recycled plastic bottles

STRATOS. 17   Blu/Blue STRATOS. 08   Rosso/Red STRATOS. 22   Viola/Purple

100% PVC

Ignifugo classe 1 IM / Fireproof class 1 IM / Class ignifuge 1 IM

Eco.Pelle / Eco.Leather - Cat. A

10000   Bianco/White 11783   Marrone/Brown9327   Grigio chiaro/Light grey 12741   Grigio medio/Medium grey

10001   Nero/Black9269   Testa di moro/Dark brown 9290   Rosso/Red 9806   Blu/Blue

100% PET RECYCLED

Ignifugo classe 1 IM / Fireproof class 1 IM / Class ignifuge 1 IM

Tessuto / Fabric - Cat. G 90% PVC / 10% PA

Ignifugo classe 1 IM / Fireproof class 1 IM / Class ignifuge 1 IM

Eco.Pelle / Eco.Leather - Cat. B

636.12   Turchese/Light blue636.05   Ocra/Ocher 636.10   Bordeaux/Bordeaux 636.11   Verde salvia/Sage green

636.02   Bianco/White 636.06   Marrone chiaro/Light brown636.04   Sabbia/Sand 636.13   Beige/Beige

636.14   Grigio/Grey 636.15   Nero/Black

UNIT COLOR

HERO

STRATOS INCAS

TOTAL LIVING


